KUNSTINTERVENTIE - BERGEN OP ZOOM
Gijs Van Vaerenbergh

variant 2
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In de tweede variant bestaat de kunstinterventiew uit een reeks convexe en concave
muren. De muren staan onder een helling en bakenen daarmee een reeks ruimtes af
die ook hier een eigen invulling kunnen krijgen. De muren snijden elkaar en op deze
plaatsen ontstaan openingen die de verschillende ruimtes verbinden. Net zoals in de
eerste variant is het aangewezen de omgeving rond het kunstwerk opnieuw aan te leggen
zodat kwalitatieve verblijfsruimtes in en rond het kunstwerk ontstaan.
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MATERIALITEIT EN TECHNISCHE UITWERKING

Deze voorstellen beschouwen wij als concepten die nog op verschillende manieren kunnen uitgewerkt

worden. In deze fase wil we wel al enkele belangrijke randvoorwaarden aanstippen:

- door de gekromde vormen zal de muur zeer stijf zijn voor horizontale belasting en kan met een
beperkte fundering gewerkt worden (uiteraard afhankelijk van de ondergrond)

- gezien schaal, complexiteit en budget denken we dat staal een zeer geschikt materiaal is. Hiervoor

zijn er verschillende mogelijkheden zoals massieve staalplaat in roestvast staal of gecoat staal.
Een alternatief zijn stalen profielplaten of golfplaten die een geleding kunnen geven aan de muur en

het spel van licht en kleur versterken. Variant 1 werd in maquette gevisualiseerd met deze uitwerking.

Door de twee richting van de golfplaten een andere kleur te geven ontstaat bijvoorbeeld een spel van
kleurgradiénten die interessant kan zijn. In variant 2 (waarbij de intersecties tussen de muren een
essentieel onderdeel zijn van de het kunstwerk) denken we eerder aan vlakke staalplaat omdat dit de

sculpturaliteit van intersectie versterkt.

- In dit soort installaties werken wij altijd samen met een stabiliteitsingenieur. Deze staat in voor de
structurele berekeningen en adviseert ons in de technische uitwerking. Voor dergelijke installaties
werken wij ook steeds van in de ontwerpfase samen met uitvoerders, zodat maakbaarheid en
haalbaarheid van in het begin geintegreerd worden in het ontwerp



